
tertiaire

L’entreprise a la volonté de réaliser une extension de 
ses bureaux devenus trop petits, mais aussi de revoir 
l’organisation du bâtiment bureau existant. Pour cela, la 
nouvelle construction s’implante entre le bâtiment bureau 
et le parking, en façade Sud est. Le volume existant est 
réorganisé pour accueillir les espaces les plus sombres 
(vestiaire, archives, …) alors que les bureaux prennent 
place dans l’extension. Une circulation éclairée grâce 
à des puits de lumière fait la jonction entre l’existant et 
l’extension. Cette dernière se compose de deux volumes 
inclinés, qui tendent à se rejoindre en créant une faille, 
orientant alors naturellement le visiteur vers l’entrée. Le toit 
unifie l’ensemble, tout en créant un auvent pour l’entrée. 
Les façades existantes en bac acier ont été repeintes, alors 
que le nouveau volume se démarque par ses panneaux de 
bardage. Le parking est également retravaillé en fonction 
de la pente montante du terrain, tout en insérant des 
espaces plantés d’essences locales et de graminées. 

démarche :

lieu : Proville (59)  | objet : rénovation et extension d’un 
bâtiment de bureaux |  maître d’ouvrage : Eurotex | 
maîtrise d’œuvre : SAKARIBA | mission : complète + 
OPC  | surface : construction 250 m² + rénovation 178 
m²  | budget : 740 K€ HT | avancement : livré en janvier 
2019
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